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QX-55
Artikelnummer: 218580

QX-55
55” (139cm) LCD Monitor, 4K UHD, 3840x2160,
60fps, LED, Display Port, HDMI, DVI-D

Hauptmerkmale

24/7 Profi 4K UHD Displays 4K UHD Auflösung bei bis 60Hz

Vielseitige Eingänge LED Hintergrundbeleuchtung

NeoV®-Schutz-/Filterglas Anti-Burn-In®

Portrait-/Landscape-Modus Metallgehäuse

Spezifikationen

Serie QX-Serie
Anwendungsmöglichkeiten Industrie, Digital Signage, 24/7
Auflösung Pixel 3840x2160
Gehäusefarbe schwarz
Gehäusematerial Metall
Hintergrundbeleuchtung LED
Bildschirmdiagonale (Zoll) 55
Bildschirmdiagonale (cm) 139.7 cm
Seitenverhältnis 16:9
Betrachtungswinkel vertikal 178 °
Betrachtungswinkel horizontal 178 °
Helligkeit typisch 450 cd/m²
Kontrastverhältnis typisch 4000:1
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QX-55
Fortsetzung Spezifikationen

Reaktionszeit typisch 4 ms
Videoeingänge (Art) VGA, DVI-D, HDMI 2.0, Display Port
Videoausgänge nein
Audioeingänge 1
Steuer-Schnittstellen RS-232, Ethernet, USB, Infrarot
Zertifizierungen CB, RoHS, REACH, WEEE
Hersteller-Nr. QX550011E0100

Optionales Zubehör

Art. Nr. Bezeichnung Beschreibung

203693 LMK-01 Wandhalterungskit für max. 100 kg Traglast, VESA
Standard 32" - 65"

206788 LMK-02 Wandhalterungskit, max. 80kg, VESA, 32”-55”

206789 CMP-01 Deckenbefestigungspfeiler, 92,4-142,4cm, max.
60/120kg, für verschiedene Wandhalter

207587 STD-03 Standfuß für AG Neovo Monitore RX-42, TX-42 und
TX-32P

212893 VWM-01 Wandhalterung, für Monitore 42"-65", bis 80kg, für
Video Walls geeignet

212894 VWM-02 Wandhalterung, ausziehbar, für Monitore 42"-65", bis
80kg, für Video Walls geeignet

212895 VWA-01 Aluminiumschiene zur Montage von Video Walls,
Länge 2m

212898 VWA-04 Eckwinkel zur Befestigung von VWA-01/02/03 Video
Wall Aluminiumschienen

215890 VWA-05 Verbindungsstück zum Verbinden zweier VWA-01,
Art.-Nr. 212895, Alu-Profile

215938 FMC-02 Display-Rollwagen, für Displays bis 30kg
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QX-55

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Ansprechpartner: Volker Kappen
Tel.: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: www.c-tac.com

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

© Copyright c-tac GmbH & Co.KG -  Januar 2018 - Technische Änderungen vorbehalten 3

http://www.tcpdf.org

