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SC-IPE3001
Artikelnummer: 226673

SC-IPE3001
Ethernet, PoE Extender, UTP, 1 Port, Erweiterung um
100m, 250m max, PoE Injektor

Hauptmerkmale

Verlängerung der Ethernet-Reichweite bis 250m Reichweite 10Mbps: max. 250m(CAT.5e)

Bandbreite 10/100Mbps Vollduplex Betriebstemperatur -10°C~+50°C

Reichweite 100Mbps: max. 100m(CAT.5e) Netzteil im Lieferumfang

Spezifikationen

Serie SeeEyes SC-IP
Gerätetyp PoE Extender
Ports 1
Leistung/Port 48W max.
PoE Standard PoE (IEEE802.3af)
Temperaturbereich (Betrieb) -10°C ~ +50°C
Hersteller-Nummer SC-IPE3001

© Copyright c-tac GmbH & Co.KG -  Januar 2020  Technische Änderungen vorbehalten 1



Netzwerk Komponenten > PoE > SC-IPE3001

SC-IPE3001

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Tel: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: ww.c-tac.com
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