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MIC-7522-Z30G
Artikelnummer: 226700

MIC-7522-Z30G
Positioniersystem, Netzwerk Tag/Nacht Kamera,
6,6-198mm, 30x, 1920x1080, IVA IP68, grau

Hauptmerkmale

Robustes Design für extreme Anwendungen Objektorientierte Videobildanalyse (IVA)

Auflösung 1920x1080 Pixel mit 60fps Temperaturbereich: -40 °C bis +65 °C

Videokompression: H.265, H.264 und M-JPEG Schutzart IP68, Schlagfestigkeit IK10

Starlight Technologie: Empfindlichkeit 0,0047 Lux

Spezifikationen

Serie Bosch MIC IP Starlight 7000i
Ausführung Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse und Kamera
Auflösung Pixel 1920x1080
System True Day&Night
Chipgröße 1/2"
Aufnahmesensor CMOS
Bildübertragungsrate 60 fps
IR-Sperrfilter schaltbar
Brennweite 6,6 - 198 mm
Zoomfaktor 30x
Bildwinkel horizontal 58,3 - 2,1°
Beleuchtung optional
Gehäuse Außen
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MIC-7522-Z30G
Fortsetzung Spezifikationen

Farbe (Gehäuse) grau, RAL7001
Gehäusematerial Aluminium
Wischer ja
Heizung ja
Drehbereich 360°
Kompression H.264, H.265, JPEG, M-JPEG
Videoausgänge nein
Alarmeingänge ja
Steuer-Schnittstellen RS-485
Stromversorgung 21-30VAC, HiPoE
Temperaturbereich (Betrieb) -40°C ~ +65°C
Schutzart IP68
Zertifizierungen IK10
Hersteller-Nummer F.01U.353.590

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Tel: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: ww.c-tac.com
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