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STC-HD213SDI
Artikelnummer: 228279

Abbildung ähnlich

HD-SDI Farb-Gehäusekamera 1/2,8", 1920x1080,
50/60fps, 3G-SDI, HD-SDI, BNC, C-Mount

Hauptmerkmale

Full HD SDI Kamera 8 DSP Profile frei konfigurierbar

Auflösung 1920x1080 Pixel Direkter Monitoranschluss

Wahlweise 25/50fps oder 30/60fps Kompatibel mit allen gängigen Flachdisplays (16:9)

Verschraubbarer Netzanschluss Abmessungen 40 x 40 x 48,9mm (B x H x T)

2 Fadenkreuze einblendbar

Spezifikationen

Serie Sentech HD DV
Bauart (Kamera) Gehäusekamera
Auflösung Pixel aktiv 1920x1080
System Farbe
Chipgröße 1/2,8"
Aufnahmesensor CMOS
Abtastart Progressiv
Bildwiederholrate 25 bis 60 fps umschaltbar
Shutter Rolling Shutter
Objektiv-Mount C-Mount
Videoausgänge HD-SDI 
Stromversorgung 12VDC
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STC-HD213SDI
Fortsetzung Spezifikationen

Hersteller-Nummer STC-HD213SDI

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Tel: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: ww.c-tac.com
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