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SFP-SM-2.5G-BX20-31
Artikelnummer: 237222

SFP, 2.5Gb/s, Einzelfaser, LC, Singlemode, 20km
Reichweite Tx: 1310nm, Rx: 1550nm, DDM

Hauptmerkmale

Kompatibel mit 2.5GBASE-X SFP Ports Koppelbar mit: SFP-SM-2.5G-BX20-55

Unterstützt Ethernet-Geschwindigkeiten von bis zu 2.5Gbps Reichweite bis zu 20 km (Singlemode-Glasfaser)

Hot-Pluggable-Design ermöglicht einfachen Austausch oder Upgrades vor OrtKonform mit INF-8074 und SFF-8472

Digital Diagnostic Monitoring (DDM) bei allen optischen Modellen enthaltenBetriebstemperatur -40°C bis 85°C

Spezifikationen

Serie AMGSFP
Bauart Aufsteckmodul
Betriebsmodus Single Mode
Geräteart Sender / Empfänger
Reichweite 20 km
Hersteller-Nummer SFP-SM-2.5G-BX20-31

Optionales Zubehör

Art. Nr. Name Beschreibung

237223 SFP-SM-2.5G-BX20-55 SFP, 2.5Gb/s, Einzelfaser, LC, Singlemode, 20km
Reichweite Tx: 1550nm, Rx: 1310nm, DDM
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SFP-SM-2.5G-BX20-31
Fortsetzung Zubehör

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Tel: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: ww.c-tac.com
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