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PGuard advance
Auswerte- und Managementsoftware für Meldungen (Status, Ereignis, Fehler)

PGuard advance ist eine zentrale Auswerte- und Managementsoftware für Meldungen (Status, Ereignis, Fehler) von einem oder mehreren 
Dallmeier Recordern, Decodern, Streamern und MicroStreamern. Mit PGuard advance ist es möglich, von vielen verschiedenen Meldungsar-
ten nur bestimmte Meldungen in einem Fenster und mit akustischer Warnung anzeigen zu lassen. Auch Filterkriterien, wie z.B. der Zeitraum 
oder die anzuzeigenden Recorder, können ausgewählt werden.

PGuard advance kann in der Server-Variante auch als Einzelplatzlösung betrieben werden. Mit mehreren PGuard advance Clients ist 
jederzeit eine Erweiterung zu einer Mehrplatzlösung im LAN möglich. In diesem Fall greifen Server und Clients gemeinsam und simultan 
auf die serverseitige SQL-Datenbank zu. Dabei werden Bearbeitungsstatus und -daten in Echtzeit aktualisiert.

Die Konfiguration des gesamten Systems kann zentral, schnell und einfach durchgeführt werden. Nach der Konfiguration des Servers 
werden alle Einstellungen auf die Clients übertragen. Danach können die Einstellungen der einzelnen Clients individuell angepasst werden 
(relevante Recorder, Priorität der Meldungen, ausgelöste Aktionen, etc.).

Features
 ■ Stand-alone oder Server/Client Installation
 ■ Empfohlen für bis zu 10 Clients
 ■ Integrierte SQL-Datenbank
 ■ Empfohlen für bis zu 10.000 Meldungen
 ■ Zentrale, schnelle und einfache Konfiguration
 ■ Individuelle und vielfältige Anpassung der Clients
 ■ Recorderüberwachung
 ■ Client-Überwachung

Systemvoraussetzungen
 ■ Betriebssystem Windows 10 (64 Bit)
 ■ Min. 850 MHz CPU
 ■ Min. 128 MB Arbeitsspeicher
 ■ Min. 100 MB Speicherplatz für Client oder Server
 ■ Min. 100 MB Speicherplatz für 100.000 Meldungen
 ■ 100/1000 Mbps Ethernet-Schnittstelle

Software
006515.401 PGuard advance License 1× (1 Dongle) 

Lizenz für die Nutzung von PGuard advance, 1× Dongle mit einer Lizenz 

006515.402 PGuard advance License 2× (2 Dongles) 
Lizenz für die Nutzung von PGuard advance, 2× Dongle mit je einer Lizenz 

006515.403 PGuard advance License 4× (4 Dongles) 
Lizenz für die Nutzung von PGuard advance, 4× Dongle mit je einer Lizenz 


