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MIC-7604-Z12GR PTZ-Kamera 8MP 12x optimiert grau
MIC inteox 7100i

u UHD-„4K“-Auflösung (3840 x 2160 Pixel) bei
30 Bilder/s, 12-facher Zoom mit optischer
Bildstabilisierung (OIS)

u Außergewöhnlich leistungsstark und robust,
ideal für diverse Anwendungen im
Außenbereich, einschließlich
Verkehrsüberwachung (Brücken, Tunnel oder
Autobahnen), Umfeldschutz, Überwachung des
städtischen Raums und Bergbau

u Integrierter Camera Trainer, mit dem die Kamera
auf die Erkennung benutzerdefinierter
Zielobjekte trainiert wird, z. B. sich bewegende
und statische Objekte, um Bediener über
ungewöhnliche Aktivitäten im
Überwachungsbereich zu benachrichtigen

u Dezentrale intelligente Funktionen mit Intelligent
Tracking und Objekterkennung, selbst wenn die
Kamera in Bewegung ist

u Optionaler Strahler mit multispektralen LEDs,
die die Szene einheitlich mit IR-Licht
ausleuchten und dunkle oder überbelichtete
Bereiche minimieren

Länderzulassungen

Eine vollständige Liste aller entsprechenden
Zertifizierungen/Normen finden Sie im
Produkttestbericht, der im Online-Katalog auf der
Registerkarte „Dokumente“ der Produktseite Ihres
Geräts verfügbar ist. Wenn das Dokument auf der
Produktseite nicht verfügbar ist, wenden Sie sich an
Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Elektromagnetische
Verträglichkeit (EMV)

Entspricht FCC 47 CFR Teil 15, ICES-003 und
CE-Bestimmungen, einschließlich der folgenden
aktuellen Ausgaben:

EN 50130-4

EN 50121-4 (Bahnanwendungen)

EN 55032

CISPR 32

Produktsicherheit Entspricht den UL‑, CE‑, CSA‑, EN‑ und IEC-
Normen, einschließlich:
UL 62368-1
UL 60950-1, 2. Ausgabe
CAN/CSA-C22.2 Nr. E60950-1B-07
EN 62368-1
EN 60950-1
EN 60950-22
CAN/CSA-C22.2 Nr. 62368-1-14
IEC 62368-1, 2. Ausgabe*
IEC 60950-1, 2. Ausgabe**
IEC 60950-22, 2. Ausgabe

Kennzeichnungen UL, CE, WEEE, RCM, EAC, VCCI, FCC, RoHS
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* Außer dem Steady-State-Test (6.2.2.2) für Australien
** Außer dem Steady-State-Test (5.4.10.2.3) für
Australien

Region Zertifizierungen/Gütezeichen

Europa CE ST-VS 2019-L-001 DoC MIC Ultra
Declaration of Conformity (DoC) - MIC IP
ultra 7100i, MIC IP starlight 7100i

USA UL US-34299-UL 60950-1 for MIC IP ultra
7100i, MIC IP starlight 7100i

Im Lieferumfang enthaltene Teile

Anzahl Komponente

1 MIC IP ultra 7100i Kamera

1 Schraubenschlüssel [zum Entfernen und Befestigen der
Jochabdeckungen, um die Kamera bei Bedarf abzuwinkeln
und zum Entfernen des Zugangssteckers vom Kamerakopf
bei der Installation des optionalen Strahlers (separat
erhältlich)]

1 Sockeldichtung

1 RJ45-Koppler

1 Etiketten für die MAC-Adresse

1 Schnellstartanleitung

1 Sicherheitshinweise

Technische Daten

Bildwandler 1-Zoll-Exmor R-CMOS-Sensor

Effektive Bildelemente
(Pixel)

5544 x 3694 (20,47 MP)

Bestellinformationen

MIC-7604-Z12GR PTZ-Kamera 8MP 12x optimiert grau
Robuste PTZ-Kamera; 4K UHD, 12-fach, optische
Bildstabilisierung, Entfroster, SD-Kartensteckplatz.
offene Kameraplattform
Grau (RAL 7001). Sandoberfläche
Bestellnummer MIC-7604-Z12GR | F.01U.386.568
F.01U.381.150

Dienstleistungen
EWE-MIC7IF-IW 12Mon Garantieverl MIC IP 7000i
12-mon. Garantieverlängerung
Bestellnummer EWE-MIC7IF-IW | F.01U.382.951
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Europe, Middle East, Africa: Germany:
Bosch Security Systems B.V.
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5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com
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