
SLA-2M2400D SLA-2M3600DSLA-2M2800D SLA-2M6000D

Abmessungen Einheit: mm (Zoll)

Optionale 2MP-Objektive für PNM-7000VD
SLA-2M2400D/2800D/3600D/6000D

SLA-2M2400D SLA-2M2800D SLA-2M3600D SLA-2M6000D

VIDEO

Bildsensor 1/2,8 Zoll 2 MP CMOS 1/2,8 Zoll 2 MP CMOS 1/2,8 Zoll 2 MP CMOS 1/2,8 Zoll 2 MP CMOS

Gesamtpixelanzahl 1945 (H) x 1109 (V) 2,16 MP 1945 (H) x 1109 (V) 2,16 MP 1945 (H) x 1109 (V) 2,16 MP 1945 (H) x 1109 (V) 2,16 MP

Effektive Pixel 1945 (H) x 1097 (V) 2,13 MP 1945 (H) x 1097 (V) 2,13 MP 1945 (H) x 1097 (V) 2,13 MP 1945 (H) x 1097 (V) 2,13 MP

Abtastsystem Progressive-Scan-Bilderfassung Progressive-Scan-Bilderfassung Progressive-Scan-Bilderfassung Progressive-Scan-Bilderfassung

Min. Beleuchtungsstärke Farbe: 0,055 Lux (F2,0)
S/W: 0,055 Lux (F2,0)

Farbe: 0,055 Lux (F2,0)
S/W: 0,055 Lux (F2,0)

Farbe: 0,055 Lux (F2,0)
S/W: 0,055 Lux (F2,0)

Farbe: 0,055 Lux (F2,0)
S/W: 0,055 Lux (F2,0)

Signal-Rauschabstand 50 dB 50 dB 50 dB 50 dB

Wide Dynamic Range 150 dB 150 dB 150 dB 150 dB

Tag & Nacht Elektrische Daten Elektrische Daten Elektrische Daten Elektrische Daten

OBJEKTIV

Brennweite 
(Zoomverhältnis) 2,4 mm 2,8 mm 3,6 mm 6,0 mm

Max. Blendenverhältnis F2,0 F2,0 F2,0 F2,0

Blickwinkel H: 135,4˚, V: 71,2˚, D: 161,6˚ H: 107,4˚, V: 62,2˚, D: 122,0˚ H: 94,8˚, V: 49,3˚, D: 114,3˚ H: 50,4˚, V: 28,8˚, D: 58,1˚

Objektivtyp Feste Brennweite Feste Brennweite Feste Brennweite Feste Brennweite

MECHANISCHE DATEN

Farbe / Material Schwarz / Kunststoff Schwarz / Kunststoff Schwarz / Kunststoff Schwarz / Kunststoff

Abmessungen (BxHxT) Ø35,5 x 27,9 mm (1,4 Zoll x 1,1 Zoll) Ø35,5 x 27,9 mm (1,4 Zoll x 1,1 Zoll) Ø35,5 x 27,9 mm (1,4 Zoll x 1,1 Zoll) Ø35,5 x 27,9 mm (1,4 Zoll x 1,1 Zoll)

Gewicht 27 g (0,06 lb) 27 g (0,06 lb) 27 g (0,06 lb) 27 g (0,06 lb)

* Die aktuellsten Produktinformationen / Spezifikationen finden Sie unter www.hanwha-security.eu/de/
* Änderungen an Design und Spezifikationen vorbehalten.
* Wisenet ist ein Markenname von Hanwha Techwin, vormals Samsung Techwin.

Hauptmerkmale

•  0,055 Lux bei F2,0 (Farbe, S/W)
•  WDR (150 dB)
•  2,4 mm Fix-Objektiv (SLA-2M2400D)
•  2,8 mm Fix-Objektiv (SLA-2M2800D)
•  3,6 mm Fix-Objektiv (SLA-2M3600D)
•  6,0 mm Fix-Objektiv (SLA-2M6000D)
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Ø35,5 (1,4 Zoll) 27,9 (1,1 Zoll)


