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Kompakt und dennoch starke Leistung, 
konzipiert für Sicherheit und Zuverlässigkeit 
Client und Workstation Qube 

 
Der Client-Qube kann sowohl als Ansicht-Client als auch als Aufzeichnungs-Workstation für 
kleine Installationen verwendet werden. Durch seinen kompakten Formfaktor ist er die 
perfekte Wahl für platzsparende Installationen.

Erhältlich mit zwei verschiedenen Prozessor-Optionen und vorinstalliertem Betriebssystem 
mit den neuesten Sicherheitsupdates, die für Zeiteinsparungen bei der Installation sor-
gen. Soak-getestet, um die erwartete Leistung zu gewährleisten, und mit einer Next-Busi-
ness-Day-Garantie über fünf Jahre abgesichert.

Änderungen an Design und Spezifikationen vorbehalten.

	• Auswahl aus i5- oder i7-Prozessor der 12. 
Generation

	• Soak-getestet für Zuverlässigkeit

	• Leise und kompakt

	• Kann als Client und Aufzeichnungs- 
Workstation verwendet werden

	• Vorinstalliert mit Betriebssystem und  
neuesten Sicherheitsupdates

	• Dualer Ausgang HD-Grafikkarte

	• Optionaler Quad-Ausgang (GPU) verfügbar

	• Unterstützt bis zu 24 TB Speicher

	• High Efficiency 250 W 80 Plus-Bronze- 
zertifizierte Stromversorgungseinheit

	• Einschließlich Tastatur-/Maus-Set

	•  Fünfjährige Next-Business-Day-Garantie

Client & Aufzeichnungs-Workstation

Hauptmerkmale

Technische Daten

Formfaktor Mini-Qube

Festplatteneinschübe 4 entfernbare Festplatteneinschübe an der Vorderseite

Prozessor Intel Core i5 oder i7 der 12. Generation

Speicher 16 GB DDR4 ECC Server-Speicher

Ethernet 2 x 1GbE

Grafikkarten Intel UHD730 2 x DP, 1 x DVI integriert

Betriebssystem Windows 10 PRO 64 Bit

Betriebssystem-Laufwerk 240 GB SSD (belegt einen Einschub an der Vorderseite)

RAID JBOD

Stromversorgung High Efficiency 250 W 80 Plus-Bronze-zertifiziert, 100 – 240 V,
50 – 60 Hz

Peripheriegeräte 6 x USB 3.0, 1 x Audio Line Out, 1 x Audio-Mikrofoneingang

Abmessungen 241 mm x 211 mm x 280 mm (9,45 Zoll x 8,27 Zoll x 11 Zoll)  
H x B x T

Gewicht 8kg (ohne HDDs)

Betriebstemperatur 5 ~ 35 °C (50 – 95 °F)

Lagertemperatur -40 ~ +60 °C (-40 – 158 °F)

Luftfeuchtigkeit 8 – 90 % nicht kondensierend

Lagerfeuchtigkeit 5 – 95 % nicht kondensierend

Enthaltenes Zubehör 1 x Netzkabel und Tastatur-/Maus-Set

Gewährleistung Fünfjährige Next-Business-Day-Garantie
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Bestellinformationen

Bestellnummer Beschreibung

CLIENT-QUBE-i5-2MO Mini-Qube i5 CPU Workstation mit 4 Einschüben und integrierter GPU

CLIENT-QUBE-i7-2MO Mini-Qube i7 CPU Workstation mit 4 Einschüben und integrierter GPU

QUBE 4 MON UPGRADE T1000 Upgrade auf Nvidia Quadro T1000 4 GB mit 4 Mini-DP-Monitor-Ausgängen (muss mit dem QUBE bestellt werden) 
Mini-DP - DP-Adapter in voller Größe im Lieferumfang enthalten


